
VARNOSTNI LIST  
v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH)  

Ime izdelka AQUALUX temeljna barva za les Datum: 29.05.2024 

  Izdaja: I2 

 

____________________________________________________________________________ 
      OZNAKA DOKUMENTA: VLa 

ODDELEK 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA   

1.1. Identifikator izdelka   

- Ime izdelka: AQUALUX temeljna barva za les  

- Šifra izdelka: -  

- UFI: -  

- Oblik: Zmes  

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe   

- Namen, področje izdelka: Temeljni premaz na vse vrste lesa pred uporabo Aqualux laka.   

- Način uporabe: Nanaša se s čopičem, ali z valjčkom, razredčevanje po pravilu ni 
potrebno, lahko pa se po potrebi razredči z vodo iz vodovoda (maks. 

5%). Če se barva nanaša z brizganjem, jo je potrebno razredčiti 
na viskoznost 25-30 sekund po 4DIN 43211. 

 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista   

- Dobavitelj 
(proizvajalec): 

Inpos d.o.o. Celje, Opekarniška c. 2, 3000 Celje 

(Chromos-Svjetlost d.o.o. Lužani, Hrvatska) 

 

 Naslov:  Tel. 03 4286 100  

Faks 03 4286 127  

Odgovorna oseba:   e-mail: info@inpos.eu  

1.4. Telefonska številka za nujne primere   

- Telefon za nujne primere: 112  

- Telefonska številka za zdravstvene informacije: 01 522 50 50 ( Center za zastrupitve)  

  

ODDELEK 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI  

2.1. Razvrstitev zmesi vezano za Uredbo CLP 1272/2008.  

- - 

EUH208 

 

2.2. Elementi etikete   

Označevanje v skladu z Uredbo 1272/ 2008/ EC (CLP)  

Ime izdelka: AQUALUX temeljna barva za les  

Vsebuje:  -  

Opozorilna beseda: -  

Stavki o nevarnosti (H-stavki): -  

Previdnostni stavki (P-stavki): P102 Hraniti zunaj dosega otrok. 

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. 

 

 EUH208 Vsebuje zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 
247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 220-239-6] (3:1). 
Lahko povzroči alergijski odziv. 

 

 

2.3. Druge nevarnosti   

-  

ODDELEK 3. SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH  
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- Snovi:   Zmesi  X   

Nevarne sestavine pripravka:  

 

CAS/ 
EINECS/ 
EU INDEX 

REACH 
NUMBER % Ime sestavine Razvrstitev v skladu z Uredbo 

1272/2008 (CLP) 

13463-67-7/ 

236-675-5/ 

- 

01-2119489379-
17 

< 10 titanov dioksid -* 

55965-84-9/ 

611-341-5/  

613-167-00-5 

- < 0,0015 

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-
izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] 
in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC 
št. 220-239-6] (3:1) 

Acute Tox. 2                             H330 
Acute Tox. 2                             H310 
Acute Tox. 3                             H301 
Skin Corr. 1B                            H314 
Skin Sens. 1A                           H317 
Eye Dam. 1                               H318 
Aquatic Acute 1 (M=100)           H400 
Aquatic Chronic 1 (M=100)          H410 
EUH071 

Specific Concentration limits 
H318: C ≥ 0,6 % 
H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 
H314: C ≥ 0,6 % 
H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 
H317: C ≥ 0,0015 % 

111-76-2/ 

203-905-0/ 

603-014-00-0 

01-
2119475108-36 

< 3 2-butoksietanol 

Acute Tox. 3                             H331 
Acute Tox. 4                             H302 
Eye Irrit. 2                                 H319 
Skin Irrit. 2                                 H315 

Acute Toxicity Estimates (ATE) 
inhalation: ATE = 3 mg/L (Vapours) 
oral:          ATE = 1200 mg/kg bw (-) 

 

 

* Na podlagi razpoložljivih meritev aerodinamičnim premerom, sestavina ni razvrščen po Uredba 2020/217 (14. ATP po 
Uredba (EU) 1272/2008, Dodatak VI). Količina delcev z aerodinamičnim premerom  ≤10µm v sestavini iz oddeleka 3 je pod 
1% po metodi EN 15051-2. 

 

 

ODDELEK 4. UKREPI ZA PRVO POMOČ  

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč  

Ukrepi za nudenje prve pomoči:  

  po vdihavanju:  Odpeljite osebo na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, poiščite 
zdravniško pomoč. 

 

  po stiku s kožo: Temeljito sperite z i milom in vodo.   

  po stiku z očmi: Umijte si roke, razširite veke in 15 minut temeljito spirajte z vodo. Če 
simptomi ne prenehajo, poiščite nasvet oftalmologa. 

 

  po zaužitju: Usta sperite z vodo in jih izpljunite. V primeru zaužitja prenesite osebo 
v najbližjo zdravstveno ustanovo in pokažite embalažo ali ta varnostni 
list. 

 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli  

Pri vdihavanju: Možna slabost.  

Po stiku s kožo: Lahko povzroči alergijski odziv.  

Po stiku z očmi: Ni podatkov.  

Po zaužitju: Ni podatkov.  
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4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja  

Pri morebitnem prevozu v bolnišnico pokazati zdravniku ta varnostni list. 

 

  

ODDELEK 5. PROTIPOŽARNI UKREPI   

5.1. Sredstva za gašenje:    

    Ustrezna sredstva: Izdelek ni vnetljiv. Prilagodite metode gašenja drugim 
izdelkom v skladišču. 

 

    Neustrezna sredstva: -  

5.2. Posebne nevarnosti, ki lahko nastanejo pri proizvodu:   

Nevarni proizvodi izgorevanja: -  

5.3. Nasvet za gasilce:    

Zaščitni ukrep: Uporaba vodne megle in spreja za hlajenje nepoškodovane 
embalaže, ki je bila izpostavljena vročini ter za zaščito oseb. 
Delo prepustiti osebam, ki so usposobljene za preprečevanje 
požarov. 

 

Varovalna oprema: Dihalni aparat (npr. z odprtim krogom na stisnjen zrak - EN 
137), komplet za zaščito telesa pred sevanjem toplote. 

 

Dodatni podatki: -  

  

ODDELEK 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:  

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili   

6.1.1. Za neizučeno osebje   

Zaščitna oprema Nosite primerno zaščitno obleko.  

Postopki v sili Preprečite razlitje materiala in odtekanje ali stik z zemljo, 
vodotoki, odtoki in kanalizacijo. 

Pri raztresenju večjih količin izdelka ali v primeru večjega 
izpusta v vode ali na propustna tla poklicati center za 
obveščanje (112). 

 

6.1.2. Za reševalce   

 Nosite primerno zaščitno obleko.  

6.2. Okoljevarstveni ukrepi   

 Preprečite razlitje materiala in odtekanje ali stik z zemljo, 
vodotoki, odtoki in kanalizacijo. 

 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje  

6.3.1. Za zadrževanje Diatomejska zemlja, suh pesek in zemlja. Talni odtok nikoli 
ne sme biti priključen na kanalizacijo. 

 

6.3.2. Za čiščenje Pokrijte s peskom in prenesite v posode, ki jih lahko 
hermetično zaprete. 

 

6.3.3. Druge informacije -  

6.4. Sklicevanje na druge oddelke   

Zaščitna oprema (oddelek 8), odstranjevanje odpadkov (oddelek 13). 

 

 

ODDELEK 7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE   
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7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje  

7.1.1. Zaščitni ukrepi   

Ukrepi za preprečevanja požara Za pravilno skladiščenje in rokovanje niso potrebni nobeni 
varnostni ukrepi. 

 

Ukrepi za preprečevanje 
nastajanja aerosolov in prahu 

Uporabljajte proizvod le v dobro prezračevanih prostorih.  

Ukrepi za varstvo okolja Preprečiti uhajanje in razlitje v vodotoke in drenažne sisteme  

7.1.2. Nasveti o splošni higieni dela Med uporabo ne kadite, ne jejte in ne pijte. Pri delu nositi 
delovno obleko iz bombaža in čevlje, ki pokrivajo celotno 
stopalo iz nitril kavčuka ter vezir ali očala. 

 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo  

7.2.1. Tehnični ukrepi in pogoji 
skladiščenja 

-  

7.2.2. Embalažni materiali Originalna posoda proizvajalca.  

7.2.3. Zahteve za skladiščne prostore in 
posode 

Izdelek hraniti v tesno zaprtih posodah v hladnih, dobro 
prezračenih prostorih. 

 

7.2.4. Skladiščni razred Zaščitite pred zmrzovanjem. Zaščitite pred vročino, viri 
vžiga in neposredno sončno svetlobo. 

 

7.2.5. Dodatne informacije o pogojih 
skladiščenja 

-  

7.3. Posebne končne uporabe:  

Priporočila Temeljni premaz na vse vrste lesa.  

Posebne rešitve za panogo industrije -  

  

ODDELEK 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA   

8.1. Parametri nadzora:  

8.1.1. Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu  

Kemijsko ime CAS 

Mejne vrednost 
(8ur/KTV)i  Biološke mejne vrednosti 

ppm mg/m3 

titanov dioksid 13463-67-7 - 
10 U 

4 R 
- 

2-butoksietanol 112-07-2 20/50 98/246 - 
 

 

U - skupni prah 

R - vdihljiv prah 
  

8.2. Nadzor izpostavljenosti:  

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:  

Ukrepi, povezani z zmesjo, za 
preprečevanje izpostavljenosti med 
identificiranimi uporabami: 

Uporabiti osebno zaščitno opremo.  

Organizacijski ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Splošna/lokalna/naravna ventilacija delovnega 
prostora.  Posoda mora biti dobro  zaprta. 
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Tehnični ukrepi za preprečevanje 
izpostavljenosti: 

Dobro zračen prostor.  

8.2.2. Osebna zaščitna oprema   

Zaščita oči in obraza: Zaščitna očala ali vizir (EN ISO 16321-1).  

Zaščita rok: Za popolno zaščito uporabljati zaščitne rokavice iz 
nitril gume debeline 0,40 mm, v kontaktu s kapljicami 
pa nitril gumijaste rokavice debeline 0,11 mm (EN 
374). 

 

Zaščita kože in telesa: V normalnih okoliščinah bombažna oblačila in 
primerna obutev (EN ISO 13688), ki pokriva celo 
stopalo (EN 13832). 

 

Zaščita dihal: Pri večjih koncentracijah obvezno nositi zaščitno 
masko za cel obraz (EN 136). 

 

Toplotna nevarnost: Pri normalnih pogojih uporabe jih ni.  

8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja  

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti: Posoda mora biti dobro  zaprta. Omogočiti 
dobro prezračevanje. 

 

  

ODDELEK 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI  

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih  

- Agregatno stanje: Viskozna tekočina  

- Barva: Bela  

- Vonj: Posebni  

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje  

- pH vrednost:  Ni podatkov  

- Tališče/področje taljenja: °C Ni podatkov  

- Vrelišče: °C Ni podatkov  

- Plamenišče: °C Ni podatkov  

- Hitrost hlapenja:  Ni podatkov  

- Vnetljivost: °C Ni podatkov  

- Eksplozijske meje:    

- Spodnja: 

- Zgornja: 

vol. % Ni podatkov  

- Parni tlak: 

- Relat ivna gostota par/hlapov: 

Pa Ni podatkov  

- Relativna gostota:  1,30 – 1,40 (EN ISO 2811-1)  

- Topnost (z navedbo topila): g/L Ni podatkov  

- Porazdelitveni koeficient: logPow Ni podatkov  

- Temperatura samovžiga: °C Ni podatkov  

- Temperatura razgradnje: °C Ni podatkov  

- Viskoznost:  ≈ 700 mm2/s  

- Eksplozivnost:  Ni podatkov  



VARNOSTNI LIST  
v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH)  

Ime izdelka AQUALUX temeljna barva za les Datum: 29.05.2024 

  Izdaja: I2 

 

____________________________________________________________________________ 
      OZNAKA DOKUMENTA: VLa 

- Oksidacijske lastnosti:  Ni podatkov  

9.2. Drugi podatki:  

Ni podatkov  

  

ODDELEK 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST  

10.1. Reaktivnost:  Stabilno pri normalnih pogojih.  

10.2. Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogojih.  

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij: Ni podatkov  

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Zmrzovanje.  

10.5. Nezdružljivi materiali: Ni podatkov  

10.6. Nevarni produkti razgradnje: Ni podatkov  

  

ODDELEK 11.  TOKSIKOLOŠKI PODATKI  

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih  

11.1.1. Akutna strupenost:  

Pot 
izpostavljenosti 

Metoda Organizem Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Rezultat 

titanov dioksid 

skozi usta - podgana LD50 - >5000 mg/kg 

preko kože - podgana LC50 4h >6,82 mg/l 

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 
220-239-6] (3:1) 

skozi usta - podgana LD50 - 550 mg/kg 

preko kože - podgana LD50 - 200-1000 mg/kg 

vdihovanje  - podgana LC50 4h 0,31 mg/l 

2-butoksietanol 

skozi usta - morski prašiček LD50 - 1300 mg/kg 

preko kože - morski prašiček LD50 - >2000 mg/kg 

vdihovanje  - morski prašiček LC50 7h >400 ppm 
 

 

  

11.1.2. Jedkost za kožo/draženje kože, resne okvare oči/draženje  

     za kožo: Ni podatkov.  

     za oči: Ni podatkov.  

11.1.3 Preobčutljivost  

     kože: Izdelek ni razvrščen, vsebuje pa vsaj eno snov ki lahko povzroči 
alergijsko reakcijo. 

 

     vdihovanje: Ni podatkov.  
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11.1.4. Rakotvornost, mutagenost, reproduktivna toksičnost   

     mutagenost: Ni podatkov.  

     rakotvornost: Ni podatkov.  

     zmanjšanje plodnosti: Ni podatkov.  

     škodljivi učinki na plod: Ni podatkov.  

     škodljivi učinki na potomcih: Ni podatkov.  

     drugo (npr. Povzročitelji endokrinih 

                 motenj) 

Ni podatkov.  

11.1.5. STOT – enkratna in ponavljajoča se izpostavljenost  

 Ni podatkov.  

11.2 Podatki o drugih nevarnostih   

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev   

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano 
uredbo Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti 
endokrinih motilcev na ravni 0,1 % ali višje. 

 

11.2.2    Drugi podatki   

Ni podatkov  

  

ODDELEK 12. EKOLOŠKI PODATKI  

12.1. Strupenost  

titanov dioksid 

Akutna strupenost 

Vrsta Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Organizem Metoda Vrednost 

Ribe LC50 96 h Fundulus heteroclitus  > 1000 mg/l 

Raki LC50 48 h Daphnia magna  ≈ 20000 mg/l 

Alge / vodne 
rastline 

EC50 72 h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 61 mg/l 

Drugi organizmi EC50 3 h aktivirano blato  > 1000 mg/l 

zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC št. 
220-239-6] (3:1) 

Akutna strupenost 

Vrsta Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Organizem Metoda Vrednost 

Ribe LC50 96 h Danio rerio  0,58 mg/l 

Raki 
EC50 48 h Daphnia magna  1,02 mg/l 

EC50 21 dan Daphnia magna  >1 mg/l 

Alge / vodne EC50 72 h Pseudokirchneriella  0,161 mg/l 
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rastline subcapitata -biomass 

EC50 72 h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata –growth rate 

 0,379 mg/l 

EC50 96 h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata -biomass 

 0,166 mg/l 

EC50 96 h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata - growth rate 

 0,47 mg/l 

EC50 72 h -  0,018 mg/l 

Kronična (dolgotrajna) strupenost 

Vrsta Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Organizem Metoda Vrednost 

Ribe 
LOEL 34 dana Danio rerio  1,6 mg/l 

NOEC 34 dana Danio rerio  0,5 mg/l 

Mikroorganizmi EC50 3 h -  31,7 mg/l 

2-butoksietanol 

Akutna strupenost 

Vrsta Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Organizem Metoda Vrednost 

Ribe LC50 96h Onchorhyncus mykiss  1474 mg/l 

Raki EC50 48h Daphnia magna  1550 mg/l 

Alge / vodne 
rastline 

EC50 72h 
Pseudokirchneriella 
subcapitata 

 1840 mg/l 

Mikroorganizmi EC50 16h 
Mikroorganizmi 
Pseudomonas putida 

 700 mg/l 

Kronična (dolgotrajna) strupenost 

Vrsta Tip 
Čas 

izpostavljenosti  
Organizem Metoda Vrednost 

Ribe NOEC 21 dan Brachydanio rerio  >100 mg/l 

Raki NOEC 21 dan Daphnia magna  100 mg/l 

   

12.2. Obstojnost in razgradljivost:   

12.2.1. Abiotska razgradnja, fizično in fotokemijsko odst ranjevanje:   Ni podatkov  

12.2.2. Biorazgradljivost:         Ni podatkov  

   

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih  

12.3.1. Porazdelitveni koeficient: Ni podatkov  

12.3.2. Biokoncentracijski faktor (BCF): Ni podatkov  
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12.4. Mobilnost v tleh:  

12.4.1. Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja: Ni podatkov  

12.4.2. Površinska napetost: Ni podatkov  

12.4.3. Absorpcija/desorpcija: Ni podatkov  

   

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB:   

Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali 
izredno obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. 

 

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev:  

Snov/zmes ne vsebuje sestavin, ki bi glede na člen 57(f) Uredbe REACH ali Delegirano uredbo 
Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605 vsebovale lastnosti endokrinih 
motilcev na ravni 0,1 % ali višje. 

 

12.7. Drugi škodljivi učinki:   

Ni podatkov  

  

ODDELEK 13. ODSTRANJEVANJE  

13.1 Metode ravnanja z odpadki:  

13.1.1. Odstranjevanje izdelkov/embalaže: Ne odlagajte skupaj s komunalnimi in/ali nenevarnimi 
odpadki. Odstranite ga v skladu z veljavnimi 
nacionalnimi predpisi pri pooblaščenem zbiralcu 
odpadkov. 

 

13.1.2. Podatki, ki so povezani z ravnanjem z 
odpadki: 

08 01 12  Odpadne barve in laki, razen tistih iz točke 
08 01 11 

15 01 02(04)  Plastična (Kovinska) embalaža 

 

13.1.3. Podatki, ki so povezani z 
odstranjevanjem odplak: 

-  

13.1.4. Druga priporočila za odstranjevanje: Preprečite izlivanje v vodotoke in drenažne sisteme.  

  

ODDELEK 14. PODATKI O PREVOZU  

14.1. UN številka: -  

14.2. Pravilno odpremno ime UN: -  

14.3. Razred(-i) nevarnosti prevoza: -  

14.4. Skupina embalaže: -  

14.5. Nevarnosti za okolje: -  

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za 
uporabnika: 

-  

14.7. Prevoz v razsutem stanju v 
skladu s Prilogo II k MARPOL in 
Kodeksom IBC 

-  

  

ODDELEK 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI  



VARNOSTNI LIST  
v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH)  

Ime izdelka AQUALUX temeljna barva za les Datum: 29.05.2024 

  Izdaja: I2 

 

____________________________________________________________________________ 
      OZNAKA DOKUMENTA: VLa 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij (REACH) 

- Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in 
pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter  
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 

- Zakon o kemikalijah  

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15) 

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo  

- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga /ADR/ 

-  Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu  

-  Pravilnik o osebni varovalni opremi  

-  Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo 

 

  

15.1.1. Podatki v skladu z direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin  
(smernica HOS):  

 

HOS: A(d), 130 g/l; maks. 50 g/l  

15.2 Ocena kemijske varnosti   

-   

  

ODDELEK 16. DRUGI PODATKI  

- Spremembe varnostnega lista: Oddelek 2., 3., 8., 11., 12., 16.  

- Viri varnostnega lista: -  

- Seznam ustreznih H stavkov:  

H301 
H302 
H310 
H314 
H315 
H317 
H318 
H319 
H330 
H332 
H400 
H410 

EUH208 
 

Strupeno pri zaužitju. 
Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
Smrtno v stiku s kožo. 
Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 
Povzroča draženje kože. 
Lahko povzroči alergijski odziv kože. 
Povzroča hude poškodbe oči. 
Povzroča hudo draženje oči. 
Smrtno pri vdihavanju. 
Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 
Zelo strupeno za vodne organizme. 
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Vsebuje__________ . Lahko povzroči alergijski odziv. 

 

   

   

PRILOGA: 

NAVODILA IZPOSTAVLJENOSTI S POROČILOM O KEMIJSKI  VARNOSTI  

 

 




