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ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: 420 UV-Protection-Oil Extra clear

420 UV-Schutz-Öl Extra farblos

1.2 Pomembne identificirane
uporabe snovi ali zmesi in
odsvetovane uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.
Uporaba snovi / pripravka Barva

Premazno sredstvo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Proizvajalec/dobavitelj: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Področje/oddelek za
informacije: Product safety department

Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
e-mail: helmut.starp@osmo.de

1.4 Telefonska številka za
nujne primere: Giftnotruf Berlin (24h): +49 (0) 30 / 30686 700 Beratung in Deutsch und

Englisch
Giftnotruf VIZ Österreich (24h): +43 1 406 43 43 Beratung in Deutsch und
Englisch

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

Aquatic Chronic 3 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2 Elementi etikete
Piktogrami za nevarnost odpade
Opozorilna beseda odpade
Stavki o nevarnosti H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa

proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/

mednarodnimi predpisi.
Dodatni podatki: EUH208 Vsebuje propikonazol (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv.

(nadaljevanje na strani 2)
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2.3 Druge nevarnosti Upoštevati je treba običajne varnostne ukrepe za ravnanje s kemikalijami.
Uporabljajte protiprašno masko, ko brušenje na splošno.
Opozorilo: Izprati vsako uporabljeno krpo prežeti s tem izdelkom takoj po
uporabi ali skladiščenju v zabojniku nepredušno (nevarnost samovžiga)

Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi
Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

nafta (nafta), težka, obdelana z vodikom

 Asp. Tox. 1, H304

25–50%

127519-17-9 Zmes: razvejanega in linearnega (C7-C9)alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-
dimetiletil)-4-hidroksifenil]propionata

 Aquatic Chronic 2, H411

2,5–10%

60207-90-1 propikonazol (ISO)

 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Acute Tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317

<0,3%

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti

10–<25%

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
Splošni napotki: S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.

Prizadete odpeljati na svež zrak.
v primeru vdihavanja: Dovajanje svežega zraka, po potrebi umetno dihanje, toplota. V primeru

trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

če pride v stik s kožo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

če pride v stik z očmi: Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati
z zdravnikom.

če snov zaužijerno: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali
etiketo.
NE izzvati bruhanja.

(nadaljevanje na strani 3)
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4.2 Najpomembnejši
simptomi in učinki, akutni in
zapozneli Glavobol

Omotičnost
4.3 Navedba kakršne koli
takojšnje medicinske oskrbe
in posebnega zdravljenja Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje
Ustrezna sredstva za
gašenje: CO2, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim

vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
Iz varnostnih razlogov
neustrezna sredstva za
gašenje: Voda v polnem curku
5.2 Posebne nevarnosti v
zvezi s snovjo ali zmesjo Pri segrevanju ali v primeru požara možno tvorjenje strupenih plinov.
5.3 Nasvet za gasilce
Posebna zaščitna oprema: Namestiti si dihalni aparat.
Drugi podatki Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim

curkom.
Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu
z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi,
zaščitna oprema in postopki
v sili Skrbeti za zadostno zračenje.

Zavarovati vire vžiga.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
6.3 Metode in materiali za
zadrževanje in čiščenje: topla voda in čistilo

Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže
kislino, snov ki veže vse snovi).
Skrbeti za zadostno zračenje.

6.4 Sklicevanje na druge
oddelke Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

(nadaljevanje na strani 4)
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno
ravnanje Posode imeti tesno zaprte.

Uporabljati samo na dobro zračenih področjih.
Zaščititi pred vročino in direktnimi sončnimi žarki.
Preprečevati nastajanje aerosola.

Napotki za zaščito proti
požaru in eksploziji: Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Skladiščenje:
Zahteva po skladiščnih
prostorih in posodah: Hraniti samo v originalni posodi.

Hraniti na hladnem.
Napotki za skupno
skladiščenje: Ne skladiščiti skupaj z alkalijami (lugi).

Ne skladiščiti skupaj s snovmi, ki oksidirajo, in s kislimi substancami.
Drugi podatki glede pogojev
skladiščenja: Posodo hraniti na dobro zračenem mestu.

Varovati pred nizkimi temperaturami.
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

Kategorija skladiščenja: 10
7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

Dodatni napotki za razvoj
tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

8.1 Parametri nadzora

Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

MV trenutna vrednost: 308 mg/m3, 50 ppm
dolgoročna vrednost: 308 mg/m3, 50 ppm
K, EU*

Dodatni napotki: Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni seznami.
(nadaljevanje na strani 5)
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8.2 Nadzor izpostavljenosti
Osebna zaščitna oprema:
Splošni varnostni in sanitarni
ukrepi: Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.

Ne imeti pri sebi v hlačnih žepih nobenih s proizvodi prepojenih krp za
čiščenje.
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Zaščita dihal: Pri dobrem zračenju prostora ni potrebna.
Dihalna zaščita samo ob tvorjenju aerosola in meglic.
V kolikor ni prezračevanja ali obstaja nevarnost za dihala uporabite zaščitno
masko v skladu z zahtevanimi normami.
Polmaska s spojem z okroglim navojem v skladu z EN 148-1 (vijačni filter) in
kombinirani filter A1-P2 po nemškem standardu DIN EN 14387.

Zaščita rok: Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen
proti produktu / snovi / pripravku.
Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje
propustnosti in degradacije.

Material za rokavice Nitrilkavčuk
Čas prodiranja skozi material
za rokavice Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu

zaščitnih rokavic.
Za trajni kontakt so primerne
rokavice iz naslednjih
materialov: Nitrilkavčuk

Priporočena debelina materiala:  0,4 mm
Za mešanice kemikalij, imenovanih v nadaljevanju, mora znašati prebojni čas
vsaj 480 minut (propustnost skladno z EN 16523-1:2015: stopnja 6).

Kot zaščita pred brizganjem
so primerne rokavice iz
naslednjih materialov: Nitrilkavčuk
Zaščita oči: Bei Spritzgefahr:

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (z.B. EN 166)
Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.

(nadaljevanje na strani 6)
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splošne navedbe
Videz:

Oblika: tekoč
Barva: v skladu z oznako proizvoda

Vonj: blag

Sprememba stanja
Tališče/ledišče: ni določen
Začetno vrelišče in območje vrelišča: > 180 °C

Plamenišče: ≥ 65 °C (DIN EN ISO 2719)

Temperatura vnetišča: 240 °C

Temperatura samovžiga: Proizvod ni samovnetljiv.

Eksplozivne lastnosti: Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih
zmesi pare ali zraka.

Meje eksplozije:
spodnja: 0,6 Vol %
zgornja: 7,0 Vol %

Gostota pri 20 °C: 0,95 g/cm3 (DIN 51757)

Topnost v / se meša s/z
voda: se ne oz. malo meša

Viskoznost:
dinamična Ni določen.
kinematična pri 20 °C: >50 s (DIN EN ISO 2431/3mm)

>21 mm²/s (40°C)

Vsebnost topila:
VOC (EC) < 400 g/l (VOC-max. Kat 1.e (2010) = 400 g/l)

9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
10.2 Kemijska stabilnost
Termična razgradnja / pogoji,
ki jih je treba preprečiti: Pri skladiščenju in postopanju v skladu z navodili se ne razgradi.

(nadaljevanje na strani 7)

 SI 



stran: 7 / 11

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 31.01.2020 Sprememba: 31.01.2020Številka različice 6.4

Trgovsko ime: 420 UV-Protection-Oil Extra clear

420 UV-Schutz-Öl Extra farblos

(nadaljevanje od strani 6)

50.0.2

10.3 Možnost poteka nevarnih
reakcij Reakcije s tkanino, navlaženo s proizvodom (npr. čistilna volna).
10.4 Pogoji, ki se jim je treba
izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
10.6 Nevarni produkti
razgradnje: Pri segrevanju ali v primeru požara možno tvorjenje strupenih plinov.

Ogljikov monoksid in ogljikov dioksid
Dušikov oksid (NOx)

Drugi podatki:
Opozorilo: Izprati vsako uporabljeno krpo prežeti s tem izdelkom takoj po
uporabi ali skladiščenju v zabojniku nepredušno (nevarnost samovžiga)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

nafta (nafta), težka, obdelana z vodikom

oralen LD50 >5.000 mg/kg (rat)

dermalen LD50 >5.000 mg/kg (rat)

inhalativen LC50 / 4h >5 mg/l (rat)

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

oralen LD50 >5.000 mg/kg (rat)

dermalen LD50 >19.020 mg/kg (rat)

13.000–14.000 mg/kg (rabbit)

inhalativen LC50 / 4h 1.667 mg/l (rat)

LC50 / 72h 0,76 mg/l (selenastrum capricornutum)

60207-90-1 propikonazol (ISO)

oralen LD50 1.517 mg/kg (rat) (OECD- Prüfrichtlinie 401)

dermalen LD50 >4.000 mg/kg (rat)

inhalativen LC50 / 4h 5,8 mg/l (rat) (403 Acute Ihalation Toxicity)

Primarno draženje:
Jedkost za kožo/draženje
kože Ob daljšem in ponavljajočem stiku s kožo lahko nastane dermatitis (vnetje

kože) zaradi razmastitvenega delovanja topila.

60207-90-1 propikonazol (ISO)

dermalen Hautzeizung

(nadaljevanje na strani 8)
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Resne okvare oči/draženje

60207-90-1 propikonazol (ISO)

Augenreizung

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

60207-90-1 propikonazol (ISO)

dermalen Sensibilisierung  (mer)

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Preobčutljivost Vsebuje propikonazol (ISO). Lahko povzroči alergijski odziv.
Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)
Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – enkratna
izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
STOT – ponavljajoča se
izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Toksičnost vode:

nafta (nafta), težka, obdelana z vodikom

EC50 / 48h >1.000 mg/l (daphnia)

IC50 / 72h >1.000 mg/l (algae)

LC50 / 96h >1.000 mg/l (fish)

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

EC50 / 48h (statičen) 1.919 mg/l (daphnia)

LC50 / 96h 5,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

LC50 / 48h 10,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))

127519-17-9 Zmes: razvejanega in linearnega (C7-C9)alkil 3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-
4-hidroksifenil]propionata

EC50 / 48h 3,2 mg/l (daphnia) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1)

Biokonz.-Faktor <3 (OECD-Richtlinie 305 C)

60207-90-1 propikonazol (ISO)

EC50 / 48h 10,2 mg/l (daphnia) (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

(nadaljevanje na strani 9)
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EC50/ 72h 0,76 mg/l (algae) (Freshwater Alga Growth Inhibition Test)

LC50 / 96h 4,3 mg/l (fish) (Fish Acute Toxicity Test)

LC50 / 48h 10,2 mg/l (fish)

12.2 Obstojnost in
razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

60207-90-1 propikonazol (ISO)

log POW 3,72 (Potential niedrig bis medium)

12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
Drugi ekološki napotki:
Splošni napotki: Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo

Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
PBT: Ni uporaben.
vPvB: Ni uporaben.
12.6 Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki
Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v

kanalizacijo.

Klasifikacijski seznam odpadkov

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Neočiščena embalaža:
Priporočilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.
Priporočena čistila: Preizkusni bencin

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpade

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR, ADN, IMDG, IATA odpade

(nadaljevanje na strani 10)
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14.3 Razredi nevarnosti prevoza

ADR, ADN, IMDG, IATA
Kategorija odpade

14.4 Skupina embalaže
ADR, IMDG, IATA odpade

14.5 Nevarnosti za okolje:
Marine pollutant: Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Ni uporaben.

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II
k MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

UN "model regulation": odpade

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Direktiva 2012/18/EU
Imenovane nevarne snovi -
PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
15.2 Ocena kemijske
varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Relevantne norme H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Lista s podatki področja
izstavitve: Abteilung Produktsicherheit
Kontaktna oseba: Hr. Dr. Starp
Okrajšave in akronimi: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(nadaljevanje na strani 11)
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Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 31.01.2020 Sprememba: 31.01.2020Številka različice 6.4

Trgovsko ime: 420 UV-Protection-Oil Extra clear

420 UV-Schutz-Öl Extra farblos

(nadaljevanje od strani 10)

50.0.2

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akutna strupenost - oralno – Kategorija 4
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija
1 
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija
2 
Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija
3 
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